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WATERSENS

• Compact design
”all-in-one” design waarvan de meetsondes
geintegreerd zijn in het toestel, alsook de
doseerpompjes

• Makkelijke installatie
Voor nieuwe of bestaande zwembaden met
de ‘speedfit’ aansluitingen. Alles voor installatie
inbegrepen in het pakket.

• Makkelijk te gebruiken
Dankzij de logische interface

• Meertalig menu
Beschikbaar in Engels, Duits, Russisch, Nederlands,
Frans en meer

• Lan connectie voor internet
Maakt online monitoring en gebruik van iPool LIVE-
app mogelijk

• Duurzame peristaltische pompjes
kwalteitsvolle pompjes die weinig onderhoud
vereisen

• Elektronische debietmeter
Stopt met doseren als er geen debiet wordt
gedetecteerd

• Geävanceerde veiligheidseigenschappen
Zorgt ervoor dat er geen overdosering kan
plaatsvinden van chemicaliën: communicatie tussen
(te snelle) dosering van pH, maximale dosering van
chloor, dosering per uur, etc.

Elektronische 
debietmeter
stopt met doseren 
als er geen 
waterstroom 
gedetecteerd wordt

De app iPool Live
De app iPool Live toont de gegevens van het 
zwembad in werkelijke tijd op het scherm van uw 
iOS of Android-apparaat.

Maakt ingestelde meldingen mogelijk wanneer de 
ingestelde parameters zijn overschreden. Toont 
actuele parameters en ook geschiedenis.

De nauwkeurigste vrije chloorsonde, lange 
Levensduur en eenvoudig onderhoud.

Externe weergave nu met touchscreen, meting 
van temperatuur en vochtigheid. En veel meer 
functies dan voorheen. Voor bewaking van uw 
zwembadwater in het zwembad zelf in plaats 
van direct op het ASIN Aqua apparaat.

Webtoepassing
Webtoepassing voor gedetailleerde controle van 
water kwaliteit door het gebruik van overzichtelijke 
grafieken. Toont alle gemeten gegevens en ingrepen 
tot 30 dagen terug. Alle operaties worden in 
realtime gevolgd.

Dosering Kies het type van de sonde

chloor 
of 
chloor-vrij

pH min  
of  
pH plus

pH sonde redox sonde vrije chloor 
sonde CLF

tijdsdosering zonder sonde

VOORDELEN 

IPOOL LIVE

VRIJE CHLOOR SONDE EXTERNE TOUCHSCREEN

top van de meetsonde  
in platinum

Verwijderbaar membraan om 
makkelijk te kunnen vullen met 
electrolyt

Zilveren body met een 
speciale coating

RVS kwaliteit

S8 aansluiting

Ontluchtingsgat

SONDES: GARANTIE 2 JAAR

* Enkel voor Watersens Net

* Enkel voor Watersens Net

REFERENTIE OMSCHRIJVING

3016010057 Watersens pH/Rx (inclusief sondes)

3016010137 Watersens NET pH/Redox

3016010159 Watersens Vrije Chloor

3016010165 Watersens NET Vrije Chloor

3016010055 Rx Sonde Watersens

3016010056 pH Sonde Watersens

3016010074 Vrije chloor sonde

3016010176 Extern Display
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